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	МАТЕРИАЛ
	ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	РАСХОД
	УПАКОВКА
	ЦЕНА, РУБ.

	КОМПЛЕКСНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ, УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА и РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ

	АрмМикс НОРДПЛАСТ                 работы от -15˚С до +30˚С

· ускорение твердения

· пластифицирование 

· стабилизация

· повышение прочности 

· увеличение плотности

· отсутствие высолов
· отсутствие коррозии  
	Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температурах от +30˚С до -15˚С.
- Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 10-15% и более;
- Повышение прочности бетона на 20% и более от нормы в возрасте 1 суток нормального твердения;  Выход на марочную прочность В25 (М350) в возрасте 3-7 суток;  Прочность В30 (М400) в возрасте 7 суток – повышение прочности на 1 класс; Прочность В35 (М500) в возрасте 28 суток – повышение прочности еще на 1 класс.
	На 100 кг
цемента при t˚С:

От +30 до -5 = 1 л

До -10 =1,5л

До -15= 2л
	уп. 10 л

от 100л

уп. 1 л

(канистры)
	750,00

договорная

100,00



	АрмМикс НОРДПЛАСТ-М
пластификатор - ускоритель для зимних и летних работ с модифицированными  сухими смесями.
	Ускоритель твердения - пластификатор для плиточного клея, кладочного раствора, штукатурок, шпатлевок, затирок и прочих модифицированных сухих смесей.

Снижает трудозатраты и стоимость производства работ. Обеспечивает твердение модифицированных цементных растворных смесей: смесей для стяжек пола, плиточных клеев, штукатурок, шпатлевок и т.п. при температурах от +30˚С до -15˚С.
	На 25 кг сухой смеси:

до -5˚- 120мл

-10˚- 190мл

-15˚- 240мл
	уп. 10 л

от 100л

уп. 1 л
(канистры)
	800,00

договорная
100,00


	АрмМикс 
ТЕРМОПЛАСТ
ускоритель твердения - пластификатор для бетонов и растворов, цементно-песчаных стяжек, для теплого пола
	Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температуре от -5˚С до +35˚С.
- Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 10-20% и более. Повышение прочности бетона на 20% и более в возрасте 1 суток нормального твердения. Повышение прочности бетона на 1-2 класса либо снижение расхода цемента.
	1 литр на 100 кг цемента
	уп. 10 л

от 100л
уп. 1 л
(канистры)
	750,00

договорная

100,00


	АрмМикс
СУПЕРПЛАСТ
Готовый к применению состав  
на водной основе
НИЗКИЙ РАСХОД !!!
	Расход - 0,25 % от массы цемента. (1 литр на 1 куб.метр бетона) Позволяет изготовлять тиксотропные бетонные смеси с маркой по удобоукладываемости до П5. Не вызывает коррозии бетона, стальной арматуры, металлических форм и оборудования. Снижает или полностью устраняет образование высолов и усиливает цвет бетонных изделий. При температуре от 0ºС до +30ºС.
	1л. на 1м³ бетона
360-450 кг цемента
	уп. 10 л

от 100 л 
уп. 1 л
(канистры)
	800,00

Договорная
100,00


	Суперпластификатор 
С-3 сухой
	Добавка, относящаяся к пластифицирующему - водоредуцирующему виду – пластификаторам - разжижителям. Смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы.
	0,4 – 1%   от цем.
	20кг, 25кг

(мешки)
	64,00 р./кг

	Хлористый кальций
	Используется в качестве ускорителя твердения бетона в производстве неармированных строительных конструкций при отрицательных и положительных температурах. Требует дополнительной пластификации.
	2-5% от цемента
	25 кг 
(мешок)
	Роз 30 р./кг

Опт 25 р./кг

	Смола древесная  омыленная (СДО)
	Комплексная (пластифицирующая, воздухововлекающая, морозостойкая и антисептическая) добавка для приготовления бетонов различного назначения.
	от вида бетона.
	26 кг
канистры
	Роз 64 р./кг
Опт 60 р./кг

	Высокоактивный метакаолин ВМК
	Метакаолин - высокоактивная пуццолановая добавка для модификации лёгких и тяжелых бетонов, гидроизоляционных составов, сухих строительных смесей. 
	3 - 15 % от цемента
	40 кг
канистры
	Роз 35 р./кг
Опт 30 р./кг

	Д-5

Добавка полифункциональная
	Повышение водонепроницаемости до W20, экономия цемента, повышение прочности, сульфатостойкости, морозостойкости, адгезии бетонов и растворов, при этом является эффективным пластификатором и ускорителем твердения. Добавка Д-5 может обеспечить сохраняемость подвижности смесей в течение нескольких часов. Гидротехнические бетоны и растворы с добавкой  приобретают уникальное свойство самозалечивания трещин, которые могут образоваться в процессе эксплуатации. Самозалечивание трещин происходит при условии фильтрации воды. Мешки 20 кг.
	125,00 

руб./кг

	ФИБРОВОЛОКНО, ФИБРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ, ФИБРИН (ВОЛОКНО СТРОИТЕЛЬНОЕ МИКРОАРМИРУЮЩЕЕ) альтернатива армирующим сеткам – исключает появление микротрещин, армирует матрицу бетона и гипса по всему объёму.

	Фибра полипропиленовая 
ВСМ 3 мм  
ВСМ 6 мм
	Армирование сухих смесей на цементной и гипсовой основе: сухие строительные смеси, штукатурки внутренние и фасадные, шпаклёвки, плиточные клеи. Производство мелкоштучных изделий, лепнины и т.п., скульптуры, тротуарная и облицовочная плитка, малые архитектурные формы.
	0,6 – 1,2 кг

на 1 кубический метр смеси
	10 кг

(мешки)

18 кг мешки

(пакеты. По 0,6 кг или
0,9 кг)
	238,00 руб./кг 

	Фибра полипропиленовая 
ВСМ 12 мм

ВСМ 18 мм
	Промышленные и бытовые наливные полы, стяжки, паркинги и площадки.  Монолитное строительство, фундаменты под оборудование динамического и ударного воздействия, бетонные конструкции (стеновые панели, плиты перекрытий и т.д.), мосты, фундаментные сваи , дороги, железнодорожные бетонные шпалы, пенобетон и газобетон и т.д.
	
	
	

	Фибра полипропиленовая 

ВСМ 12 мм (Пенобетон)
	Армирование пенобетона. Улучшение прочностных характеристик блоков, увеличение производительности за счет ускорения оборота форм либо в случае резки массива на блоки – ускорение распалубки массива. Исключение образования брака при распалубке и транспортировке.
	до 0,6 кг

на 1 кубический метр смеси
	10 кг

(мешки)

0,6 кг
(пакеты)
	233,00 руб./кг 

	ФИБРА СТАЛЬНАЯ – равнораспределённая по всему объёму бетонной матрицы металлическая арматура, экономит трудозатраты, 
позволяет уменьшить толщину бетонного покрытия, уменьшает транспортные расходы, расходы на монтаж арматуры.

	Стальная резаная

Из листа 40/0,8 Спеццена!!!
	Промышленные и бытовые наливные полы, паркинги и площадки. Строительство дорог и мостов, монолитное строительство. Фундаменты под оборудование динамического и ударного воздействия, бетонные конструкции (стеновые панели, плиты перекрытий и т.д.), гидротехнические и сельхоз- сооружения (дамбы, лотки, кольца колодцев и т.д.), фундаментные сваи и бетонные опоры линий электропередач, железнодорожные бетонные шпалы.
По предварительной договоренности, на некоторые виды 
стальной фибры при закупке от 10 тонн в стоимость входит 
автодоставка до объекта!!!
	20-100 кг на

1 куб. метр смеси
	20 кг
(коробки)
	Роз 46 р./кг

Опт от 42 р. 

	Стальная анкерная 

50/1,0;  60/1,0 ; 60/0,8
	
	
	20 кг
(коробки)
	Роз 54 р./кг
Опт 50 р./кг

	Стальная анкерная 

латунированная 30/0,3
	
	
	20 кг
(коробки)
	Роз 42 р./кг

Опт 39 р./кг 

	Стальная волновая латунированная 15/0,3
	
	
	20,25 кг

(коробки)
	Роз 54 р./кг

Опт 51 р./кг 

	ФИБРА БАЗАЛЬТОВАЯ, ПОЛИАМИДНАЯ, СТЕКЛОВОЛОКНО

	Фибра базальтовая 

12-14 мм
	Применяется в строительстве для армирования, в качестве армирующего элемента в бетонных изделиях, предназначенных для использования в высокотемпературных условиях, в качестве наполнителя при изготовлении различных пластиков, а также для производства прессматериалов, различных мастик и красок. 
Также широко используется для армирования пенобетона, газобетона, пенополистиролбетона, гипса.
	0,5 – 10 кг

на 1 куб. м. смеси
	25 кг

(мешки)
	155,00

руб./кг

	Фибра базальтовая  
 сухая, 3 мм
	
	
	20 кг (мешки)
	185,00

руб./кг

	Фибра базальтовая  сухая, 6 мм, 25 мм
	
	
	20 кг (мешки)
	175,00

руб./кг

	Стеклофибра 
12 мм, 18 мм
	
	
	25 кг

(мешки)
	Роз 110 р./кг
Опт 95 р./кг

	ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕНОБЕТОНА – ФИБРА, ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ И УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ ПЕНОБЕТОНА

	АрмМикс УТПБ 
ускоритель твердения, пластификатор
	Снижение расхода воды на 10-20%, пластификация, повышение прочности пенобетона на 20-50% в возрасте 1 суток нормального твердения, повышение марочной прочности пенобетона либо снижение расхода  цемента (на 10%).
	0,8 – 1,0 % от цемента
	10 л канистра
	54,00 руб./л

	Пенообразователь 

ПБ-Люкс
	Синтетический. Водный раствор смеси ПАВ для производства пенобетона различных марок. На выходе – стабильная пена.
	на 1 м3 от 0,4 до 0,8 л.
	23 кг

канистры
	64,00

руб./кг

	УП-2ПБ - Ускоритель твердения пенобетона 
	Ускоритель твердения пенобетона - пластификатор для снижения В/Ц и ускорения набора прочности пенобетона.
	0,5 – 0,7 % от цемента
	20 кг

(мешок)
	29,00

руб./кг

	Фибра для пенобетона 

ВСМ-ПБ 12, 18 мм
	Армирование пенобетона. Улучшение прочностных характеристик блоков, увеличение производительности за счет ускорения оборота форм либо в случае резки массива на блоки – ускорение распалубки массива. Исключение образования брака при распалубке и транспортировке.
	до 0,6 кг

на 1 кубический метр смеси
	10 кг

(мешки)

0,6 кг
(пакеты)
	233,00 руб./кг 

	Стекловолокно стеклофибра 12мм
	Применяется для армирования пенобетона, в качестве наполнителя при изготовлении различных пластиков, а также для производства гипсокартона и прессматериалов.
	0,5 – 10 кг

на 1 куб. м. смеси
	1 кг

Меш. 25 кг.

 Биг-бэг 1.2 т
	Роз 110 р./кг
Опт 95 р./кг

	Хлористый кальций
	Используется в качестве ускорителя твердения бетона в производстве неармированных строительных конструкций при отрицательных и положительных температурах. Требует дополнительной пластификации.
	2-5% от цемента
	25 кг 
(мешок)
	Роз 30 р./кг

Опт 25 р./кг

	Пропитки для бетона

	Пропитка 
«Монолит 20М»

Для старого и свежеуложенного бетона
	Материал на основе кремнийорганических соединений. Применяется для упрочнения и обеспыливания как старого, так и свежеуложенного бетона. оштукатуренных поверхностей и пескоцементных стяжек. Рекомендован к применению для погрузочных терминалов, мостов, бетонных полов промышленных складов, текстильных фабрик, разливочных производств, авторемонтных предприятий, паркингов, магазинов, супермаркетов и пр. Глубоко проникает в бетон и в результате физико-химических реакций образуется прочная и плотная поверхность. На 30% повышается абразивная стойкость и прочность пола, исключается выделение пыли, поверхность не впитывает воду, нефтепродукты и прочие химикаты. Расход: 1 л на 4 м²
	Канистры 
10, 20л
	140,00 руб./л.

	Пропитка - грунт Гидрофобный
	Водоотталкивающая упрочняющая акрил - силиконовая пропитка на водной основе для бетонных полов и цементно – песчаных стяжек. Рекомендован как для свежеуложенного, так и для старого, предварительно очищенного бетона. Расход: 1 л на 5 м²
	Канистры 10л
	65,00 

руб./л.

	ХИМИЧЕСКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ БЕТОНА - очистка и адгезионная подготовка бетонных поверхностей под гидроизоляцию, а также для послойного монолитного бетонирования.

	АрмМикс 
«ОЧИСТИТЕЛЬ» 

Очиститель поверхности. На водной основе для химического фрезерования бетона, удаления цементного молочка, открытия пор и микротрещин, повышает адгезию поверхности бетона и кирпича.
	Растворяет цементную пленку, открывает поры и микротрещины бетона и кирпича. Устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными сухими смесями проникающего действия. Исключает механическую обработку поверхности и снижает трудоемкость работ. Не содержит соляной кислоты. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков. Для устранения возможности образования ˝холодного шва˝ и увеличения прочности сцепления покрытий с основанием. Повышает адгезию и устраняет "холодный шов" между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными штукатурками проникающего действия. Повышает адгезию цементных, эпоксидных и ПУ наливных полов и герметиков. Также эффективен для очистки фасадов от высолов. Расход: 0,1-0,3 л/м²
	Уп.10 л Уп.1 л
	650,00

80,00

	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ И ОЧИСТКА ОТ ВЫСОЛОВ - Материалы для очистки, подготовки поверхности и гидрофобизации бетонных, кирпичных, каменных и гипсовых строительных оснований и изделий

	АрмМикс «Очиститель» очистка фасадов от высолов.
	Щадящая очистка от высолов, цементного налета и затирок для швов фасадов из бетона, красного и силикатного кирпича, камня, керамогранита, штукатурки, тротуарных и фасадных плит. Готовый к применению. На водной основе. Не содержит соляной кислоты и других кислот, разрушающих бетонные и керамические основания.
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	уп. 1 л

уп. 10 л
	80,00

650,00

	
Монолит Гидро Гидрофобизатор концентрат (1 к 5)
	Для искусственного, натурального облицовочного камня, кирпича, бетона, газобетона, известняка, гипса и других строительных материалов. Для предотвращения высолов и повышения морозостойкости на 100 циклов, рекомендуется использовать не разбавляя и как добавку в цементный раствор и бетон при изготовлении тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного камня и других изделий, имеющих в своём составе песок, цемент, щебень.  
	Расход: 0,1-0,3 л/м²
	уп. 1 л

уп. 10 л
	150,00

1300,00

	ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК, МОХ!!! Антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона, кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибками.

	АрмМикс 
“Грунт Антисептический” 

грунт сухой водоразбавляемый проникающего действия 
	Глубокая антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона, кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибками. Препятствует поражению строительных оснований биоорганизмами и плесенью в процессе эксплуатации. Расход: 0,1-0,3 л готового раствора/м²
	1 гр 

уп. 300 г 

(на 10 л р-ра)
	2,60


780,00

	АрмМикс 
“Грунт Биоцид”       

Грунт антисептический адгезионный проникающий
	Подготовка поверхности основания под окраску в сочетании с эффективной антимикробной и противогрибковой обработкой гидроизоляционных штукатурок для исключения поражения окрашенной поверхности в процессе эксплуатации микробами и плесневыми грибками. Расход 0,1 – 0,3 л на 1 кв.м.
	уп. 1 л.

уп. 10 л
	350,00

3200,00

	АрмМикс 
“Грунт Биоцид Гель”       

Грунт антисептический глубокого проникающего действия. На водной основе.
	Состав готов к применению на водной основе. Не содержит хлор, токсичных органических растворителей и тяжёлых металлов, не имеет раздражающего запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Используется на всех минеральных основаниях, таких как бетон, кирпич, пенобетон, оштукатуренные основания, ГВЛ, ГКЛ, ПГП, а также на деревянных поверхностях. Применяется как для предотвращения появления микроорганизмов, так и для их удаления с зараженных поверхностей. Расход 0,1 – 0,2 л на 1 кв.м.
	уп. 1 л.

уп. 10 л
	330,00

2900,00

	АрмМикс 
“Грунт Гидрофобный”     

антисептический водоотталкивающий акрил-силиконовый проникающего действия финишный. На водной основе.
	Финишная водоотталкивающая, антимикробная и противогрибковая отделка бетонных, кирпичных и гипсовых оснований, для обработки деревянных конструкций – лаги, балки, стропила, столбы, стены перед обшивкой и т.п. Защищает от поражения гнилью, белым домовым грибом, мхом, плесенью. Обеспечивает стекание конденсата. Без предварительной механической очистки грунт наносится кистью, валиком или краскораспылителем в один-два прохода «мокрым-по-мокрому» на пораженные поверхности и удаляет зелень и мох толщиной до 2-3 мм. Расход 0,1-0,3 л на 1 кв.м.  
	Уп. 1 л.

уп. 10 л
	80,00

650,00

	АрмМикс 

"Грунт Универсал" 

Грунт водно-дисперсионный высокодисперсный тонкослойный проникающий. 
 На водной основе. 
	Грунт для ремонта старых и укрепления новых бетонных поверхностей. Пропитка, обеспыливание и придание бетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону антисептических и адгезионных свойств - повышенной прочности сцепления с плиточными клеями, шпатлевками, штукатурками, красками. Повышает прочность сцепления, уменьшает пористость и снижает расход отделочных материалов. Наносится кистью, валиком, распылителем в 1 - 2 слоя. Расход: 0,1-0,3 л на 1 кв.м.
	уп 1 л

уп. 10 л 
	60,00

450,00

	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - Комплекс материалов для гидроизоляции бетонных и кирпичных фундаментов, 
санузлов, бассейнов, полов, подвалов и т.д.

	АрмМикс 
«ГИДРОИЗОЛ W14» Гидроизоляция проникающая, тонкослойная кистевая
	Гидроизоляционная сухая растворная смесь проникающего действия, тонкослойная. Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых красок. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, а также для защиты конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.
	За 1 кг 

Уп 5 кг, 

14 кг
	120,00 руб./кг

	АрмМикс 
«ГИДРОИЗОЛ ГС»

защита от сырости и грибка
	Сухая растворная смесь проникающего действия "АрмМикс защита от сырости и грибка". Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых красок. Применяется как защита от сырости стен, возникновения и распространения грибковых поражений в квартирах, подвалах. Смесь преимущественно применяется в местах усиленно подверженных сырости. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м.
	За 1 кг

Уп 5 кг,

14 кг
	100,00 руб./кг

	АрмМикс

«ГИДРОИЗОЛ ШБ» гидроизоляция – бронирующая защита

(гидроштукатурка)
	Сухая армированная гидроизоляционная смесь проникающего действия. Наносится толщиной 5-30 мм штукатурным или обмазочным способом. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, гидроизоляции межпанельных  швов и углов в квартирах, а также для защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Препятствует распространению грибка и плесени. Расход 6-7 кг/кв.м при слое 5 мм.
	За 1 кг

Уп. 20 кг, 
	39,00 руб./кг

	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КРАСКА «МАГНИТЕРМ» 

	«Магнитерм» Стандарт
для металла (низкая паропроницаемость)
	Теплоизоляционная энергосберегающая краска для получения тонкослойного покрытия на поверхностях любой формы. Покрытие обладает теплоизоляционными, а также звукоизоляционными, гидроизоляционными и антикоррозионными свойствами с очень широкой областью применения. Расход – 1 литр на 1 кв.м.
	За 1 л

(Уп 10 и 20л)
	380,00 руб./л

	«Магнитерм» Фасад
для бетона и кирпича (высокая паропроницаемость)
	Данная модификация разработана специально для бетонных поверхностей и кирпича. Покрытие обладает теплоизоляционными, а также звукоизоляционными,  гидроизоляционными свойствами с широкой областью применения. Расход – 1 л на 1 кв.м.
	За 1 л

(Уп 10 и 20л)
	380,00 руб./л

	«Магнитерм» НОРД

Для зимних работ, температура нанесения до -30°С 
	Новейшая разработка в линейке сверхтонких жидких теплоизоляционных материалов  с   которым можно работать при температуре до - 30 °С. Расход – 1 литр на 1 кв.м.
	За 1 л

(Уп 10 и 20л)
	400,00 руб./л

	«Магнитерм» 600
объекты с рабочей температурой до +600 ºС
	Покрытие, позволяющее теплоизолировать объекты с рабочей температурой до +400 ºС и пиковой температурой до  +600°С. Расход – 1 литр на 1 кв.м.
	За 1 л

(Уп 10 и 20л)
	390,00 руб./л

	АРМИРОВАННЫЕ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ «АрмМикс»

	«АрмМикс ПОЛ»  

армированная сухая смесь для стяжки пола
	Стяжка пола армированная «АрмМикс ПОЛ» - высокоэффективный экономичный материал на основе цементного вяжущего, крупнозернистого песка (размер зерна до 5 мм), армирующих волокон и химических добавок. Смесь предназначена для выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 150 мм) и устройства прочного и ровного основания пола, а также для придания полу требуемого уклона в жилых, общественных и производственных помещениях различного назначения. Может использоваться для внутренних и наружных работ. Применяется по бетонным, цементно-песчаным основаниям. Готовая смесь пригодна для подачи растворонасосами. Не требует применения армирующей сетки. Расход 20-25 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм
	30 кг

(мешки)

50 кг

(мешки)
	200 руб

290 руб



	АрмМикс «М-150»

универсальная армированная
	Универсальная армированная сухая смесь (марки М-150) предназначается для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже, для заполнения выемок, трещин, отверстий при производстве внутренних и наружных работ. Не требует применения армирующей сетки. Расход 17-22 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм
	30 кг
50 кг
Св. 20 тн
	140 руб

210 руб

Договор

	АрмМикс «М-200»

универсальная армированная
	Монтажно-кладочная армированная сухая смесь (марки М-200) применяется для оштукатуривания стен, потолков и других поверхностей под покраску, шпатлевание, клейку обоев, для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов, ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже полов. Не требует применения армирующей сетки.  Расход 20-25 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм
	30 кг

(мешки)

50 кг

(мешки)
	150 руб

220 руб

	АрмМикс «М-300» 
пескобетон армированный
	Составы (марки М-300) для устройства высокопрочных армированных износостойких оснований пола, для монтажных работ, в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов. Не требует применения армирующей сетки. Расход 18,5-20 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм 
	30 кг

(мешки)

50 кг

(мешки)
	160 руб

230 руб

	Противоморозные добавки в бетон

	Формиат натрия
	Широко используется в качестве противоморозного ускорителя - добавки для бетона в производстве строительных конструкций при отрицательных температурах. Требует дополнительной пластификации.
	2-4 % сухого от цемента
	25 кг 

 (мешок)
	Опт 30 р./кг

	АрмМикс НОРДПЛАСТ                
	Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температурах до -15˚С.
Пластификатор + ускоритель твердения + противоморозная добавка
	На 100 кг цем:
до -5 = 1 л
до-15= 2л
	уп. 10 л

уп. 1 л

(канистры)
	750,00

100,00



	Формиат кальция
	Данная добавка широко используется в качестве противоморозного ускорителя - модификатора сухих растворных строительных смесей при отрицательных температурах. Требует дополнительной пластификации.
	2-3 % сухого от цемента
	25 кг 
(мешок)
	Роз 65 р./кг

Опт 62 р./кг

	Нитрит натрия
	Добавка используется в качестве противоморозного модификатора бетона в производстве строительных конструкций при отрицательных температурах. Требует дополнительной пластификации бетонной смеси
	4-10 % от цемента
	25 кг

50 кг 
(мешок)
	Роз 46 р./кг

Опт 44 р./кг


	Поташ- калий углекислый
	Добавка широко используется в качестве противоморозного модификатора бетона в производстве строительных конструкций при отрицательных температурах. Требует дополнительной пластификации.
	5-10 % от цемента
	40 кг

 (мешок)
	Роз 45 р./кг

Опт 42 р./кг



СХЕМА ПРОЕЗДА В ОФИС ИП Фикачева В.Н.
МО, г. Дзержинский (500 метров от МКАД), ул. Академика Жукова, 7 
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Телефоны: (495) 228-79-25, (916) 451-51-91
